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Par Nominal

Torque

Torque

Continuo
Continuous

Contínuo
300

Intermitente
Inttermitent
Intermitente

420

Potencia (1000 r.p.m)
Power
Poder

42 C.V // 32 kW (1000 r.p.m)

Aplicación
Application
Aplicação

Toda la gama de tomas de fuerza de la serie ZF S6-90
The full range of power take-offs of the series ZF S6-90
Toda a gama de tomadas de força da série ZF S6-90

Peso
Weight
Peso

5.9 Kg

Relación Motor - Toma de Fuerza

Engine to PTO Ratio

Relaçao

9S-109 / 12.91 1: 0,72

9S-1110TD / 12.73 1: 0,72

9S-1110TO / 9.48 - 0’75 (Volvo ZTO 1109) 1: 0,97

9S-1310TO
9S-1315TO / 9.48-0.75 (Volvo STO 1309) 1: 0,97

16S-109 / 13.31
/ 13.41

Larga High Longa 1: 0,90
Normal 1: 0,75

KIT ZF 9S-1110 TO / 16S-109/13,31

Especificaciones Técnicas
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ZF

Kit ZF1011304

Notas Notes
1 Tapa adaptadora 1 Adapter flange

2 Arandela separadora 2 Spacer washer

3 Arandela de ajuste 3 Adjusting washer

4 Rodamiento 4 Bearing

5 Eje adaptador 5 Adapter shaft

6 Chaveta 6 Key

7 Piñón 7 Gear pinion

8 Rodamiento 8 Bearing

9S-1110TD/12.73, 9S-1110TO/9.48, 9S-109/12.91, 
9S-1310TO/9.48, 16S-109/13.31

NOTA: NO EQUIVOCAR ESTE KIT CON EL QUE VA 
MONTADO EN LA CAJA 16S-109 /13,30

NOTE: DON´T CONFUSE THIS KIT FOR GEARBOX 16S-
109 /13,30 

(*)  NOTA:  
La relación total a la salida de la toma de fuerza, 
se define al multiplicar la relación descrita, por la 
interna de la toma de fuerza correspondiente, de 
todas las versiones S6-90
EJEMPLO: 
Caja de cambios 16S - 109 / 13.31 kit adaptador + VB 
S6-90 (Código 1010003):  
Relación interna 1:1. 32 Relación final: Larga 0.90 x 
1.32 = 1.188 . Normal 0.75 x 1.32 = 0.99

NOTE:  
To get the correct ratio multiply the mentioned ratio 
by the internal ratio in all S6-90 releases.

SAMPLE: 
Gearbox 16S - 109 / 13.31 Adapter kit + VB S6-90 
(Part Number 1010003) Internal ratio 1: 1.32 
Final ratio: High 0.90 x 1.32 = 1.188. Normal 0.75 x 
1.32 = 0.99

1 Tapa Adaptadora / Adapter Flange / Flange do Adaptador

2 Arandela Separadora / Spacer Washer / Arruela Espaçadora

3 Arandela de Ajuste / Adjuster Washer / Arruela de Ajuste

4 Rodamiento / Bearing / Rolamento

5 Eje Adaptador / Adapter Shaft / Eixo Adaptador

6 Chaveta / Key / Chave

7 Piñón / Gear Pinion / Pinhão da Engrenagem

8 Rodamiento / Bearing / Rolamento
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