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Código
Code

Código

Aplicación
Application
Aplicação

Disponible a Tomas de Fuerza
Available to Power Take-Offs

Disponível para Tomadas de Força

Presión Máxima Operativa 
Maximum Operating Pressure
Pressão Máxima de Operação

Tipo de Filtrado
Filtering Type

Tipo de Filtragem

Volúmen del 
Tanque

Tank Volume
Volume do Tanque

30215099010

Volcador trasero/bilateral 
y carretón

Rear/bilateral tipper and 
flatbed trailer

Caminhão basculante 
traseiro/bilateral e carretinha

DIN Z15, UNI Z6, SAE B, ISO Z8 170 BAR

Admisión y boca de carga

Admisssion and charging nozzle

Admissão e boca de carga

100 L

Especificaciones Técnicas
 Technical Specifications
Especificações Técnicas

Dimensiones del Tanque
Tank Dimensions

Dimensões do Tanque

TRAT.TÉRMICO TRAT.SUPERF.MATERIAL

FECHA

FECHA

APROBADO

DIBUJADO

NÚM. DE PLANODESCRIPCIÓN

FECHARESPONSABLEOBSERVACIONES

Equipos Hidráulicos

REV.

ESCALA

ING. ZAMBRANO D.

NOTA: TOLERANCIAS NO INDICADAS 0.20

 ZAMBRANO D.

600.00

69
4.

80

484.00

VÁLVULA ALIVIO 
3/4" BSP

TANQUE FULL TIPPER 80L

FULL TIPPER KIT
FULL TIPPER Kit
FULL TIPPER KIT

incluye:
includes:
incluí:

Tanque 100L con base
100L Tank with base

Tanque 100L com base

bomba hidráulica 170l
170l hydraulic pump

bomba hidráulica 170l

válvula FIN CARRERA
end-off stroke valve

válvula de fim de curso

Filtro 120 L
120L FILTER
Filtro 120 L

PRN-0026PTA-004 PTA-0002PTBG-0021

https://www.sabbatini.com.ar/
https://www.sabbatini.com.ar/

